













































































- kabanica
- jakna

ki$na s kapuljaom

vanjski materijal 100% poliestersko vlakno RIPSTOP
presvucen sa slojem PU, propusta zrak, vodonepropusna
postava: polar vesta koja se skida kapuljaca: na skidanje s
vrpcom na natezanje (kad radi na otvorenom) zatvaranje:
dvosmjerni patentni zatvarac i preklop na drukere, dzepovi:
4 vanjska, 1 unutarnji, boja: plava/crna veli¢ina: S-M-L-XL-
XXL

Kod izmjene filtera u kanalima ili digestorima i kod popravka aspiratora (zbog rizika od bioloskih Stetnosti):

- komplet odijelo za jednokratnu upotrebu
(bluza, hlace, ogrtac)

- kapa

- pregaca

- rukavice

- maska

- naoCale

Kolektivno sredstvo:

- Zastitni opasac s uzetom
(oprema za rad na visinama)

25. KOTLOVNICA (STROJAR, POMOCNIK STROJARA)
(M) - radno odijelo ili kombinezon

- kapa
- rukavice

- zaStitne cipele

papirnato za jednokratnu upotrebu
papirnata za jednokratnu upotrebu

PVC ili gumirano platno

lateks

papirnata za jednokratnu upotrebu

za zastitu od mehanickih 1 kemijskih rizika
HRN EN 166:2002

Sigurnosni komplet s tri to¢ke kop&anja Sastoji se od: pojas
B101 sigurnosno uze C358/1 sigurnosnog uprta¢a B 102/S
(EN 361358)

plavi, pamuéni

plava

koZne s pet prstiju (ili tehnicke zastitne rukavice

otporne prema rastvara¢ima)EN 420 1 EN 388

visoka cipela sa za$titnom kapicom napravljena od govede koze,
sukladno zahtjevima normi HRN EN ISO 20345:2012 1 HRN
EN ISO 20344:2012 (prema jedinstvenom katalogu obuce za
zdravstvenu djelatnost)



Kolektivno sredstvo:

- Cizme

- Stitnik
- naocale

- kabanica
- jakna

- za$titni opasal s uzetom
(oprema za rad na visinama)

26. MEHANICAR, BRAVAR,

VODOINSTALATER, INSTALATER CENTRALNOG GRIJANJA

(M)

- radno odijelo ili kombinezon

- kapa
- zaStitne cipele

- rukavice
- rukavice
- naocale

gumena ¢izma napravljena je od vulkanizirane gume, sukladno
zahtjevima normi HRN EN ISO 20345:2012 1 HRN EN I1SO
20344:2012 (prema jedinstvenom katalogu obuce za
zdravstvenu djelatnost)

usni protiv buke (EN 352-1)

za zastitu od mehanickih 1 kemijskih rizika

HRN EN 166:2002

ki§na s kapuljaCom nepromociva (kad radi na otvorenom)
vanjski materijal 100% poliestersko vlakno RIPSTOP
presvucen sa slojem PU, propusta zrak, vodonepropusna
postava: polar vesta koja se skida kapuljaca: na skidanje s
vrpcom na natezanje (kad radi na otvorenom) zatvaranje:
dvosmjerni patentni zatvara 1 preklop na drukere, dzepovi:
4 vanjska, 1 unutarnji, boja: plava/crna velicina: S-M-L-XL-
XXL

Sigurnosni komplet s tri to¢ke kopcanja

Sastoji se od: pojas B101 sigurnosno uze C358/1 sigurnosnog
uprta¢a B 102/S

(EN 361358)

plavi, pamuéni

plava, pamucna

visoka cipela sa za$titnom kapicom napravljena od
govede koze, sukladno zahtjevima normi HRN EN ISO
20345:2012 i HRN EN ISO 20344:2012 (prema jedinstvenom
katalogu obuce za zdravstvenu djelatnost)
kozne s pet prstiju EN 420 1 EN 388
gumene
za zadtitu od mehanickih i kemijskih rizika
HRN EN 166:2002



- Stitnik usni protiv buke (EN 352-1)

- ¢izme gumena ¢izma napravljena je od vulkanizirane gume, sukladno
zahtjevima normi HRN EN ISO 20345:2012 i HRN EN ISO
20344:2012 (prema jedinstvenom katalogu obuce za

zdravstvenu djelatnost)
Za vodoinstalatera kod odStopavanja kanalizacije:

- komplet odijelo za jednokratnu upotrebu

(bluza, hlace, ogrtac) papirnato za jednokratnu upotrebu
- kapa papirnata za jednokratnu upotrebu
- pregaca PVC ili gumirano platno
- rukavice gumene za jednokratnu upotrebu
- Stitnik za o¢i 1 lice sa premazom protiv zamagljivanja na viziru,

dvostruka traka za glavu, (EN 1731)

- maska papirnata za jednokratnu upotrebu
- Cizme gumena ¢izma napravljena je od vulkanizirane gume,

sukladno zahtjevima normi HRN EN ISO 20345:2012 1 HRN
EN ISO 20344:2012 (prema jedinstvenom katalogu obuce za
zdravstvenu djelatnost)

- kabanica 1 hlace nepromociva odjeca, kad radi na otvorenom na kisi
(kabanica s kapuljaom)
- naocale za zaStitu od mehanickih 1 kemijskih rizika HRN EN 166:2002

KOLEKTIVNA OPREMA

- §titnik za lice kod zavarivanja varilacka maska
naglavna izradena od tvrdog PVC-a sa priteznim zup&astim
podesivim remenom (EN 175, EN 166)

- pregaca kozna, kod zavarivanja
- rukavice kozne, kod zavarivanja EN 4201 EN 388
- kabanica i hlade nepromociva odjeca, kad radi na otvorenom

na kisi (kabanica s kapuljaCom)



27. ELEKTRICAR, ELEKTROMEHANICAR
(M)

- radno odijelo plavi, pamucni

- rukavice gumene za elektriCare, izradene 1 iapitane prema
zahtjevima norme HR EN 60903 i oznacene
odgovaraju¢im piktogramom, klasa:00, za max
radni napon 500 V

- rukavice

kozne, za elektridare, EN 420 1 EN 388

za zaStitu korisnika od mehanickih, toplinskih,

elektri¢nih 1 drugih opasnosti, koja ispunjava

osnovne 1 dodatne zahtjeve prema normi

HRN EN 397:2001

niska cipela sa zastitnom kapicom napravijena od govede koze,
sukladno zahtjevima normi HRN EN ISO 20347:2012 1 HRN
EN ISO 20344:2012 (prema jedinstvenom katalogu obuce za
zdravstvenu djelatnost)

- zastitna kaciga

- zatitne cipele

- Cizme gumena ¢izma napravljena je od vulkanizirane gume, sukladno
zahtjevima normi HRN EN ISO 20345:2012 1 HRN EN ISO
20344:2012 (prema jedinstvenom katalogu obuce za
zdravstvenu djelatnost)

- naoCale za za$titu od mehanickih i kemijskih rizika, prasine 1
zamagljivanja HRN EN 166:2002

- Stitnik za usi protiv buke (prostorija s agregatom),EN 352-1

- kabanica

s kapuljaCom, nepromociva (kad radi na otvorenom)

- jakna vanjski materijal 100% poliestersko vlakno RIPSTOP
presvucen sa slojem PU, propusta zrak, vodonepropusna
postava: polar vesta koja se skida kapulja¢a: na skidanje s
vrpcom na natezanje (kad radi na otvorenom) zatvaranje:
dvosmjerni patentni zatvarac i preklop na drukere, dzepovi:
4 vanjska, 1 unutarnji, boja: plava/crna veli¢ina: S-M-L-XL-
XXL



KOLEKTIVNA SREDSTVA
- tapet gumeni
- Zastitni opasac s uzetom
(oprema za rad na visinama)

28. ELEKTRONICAR
VSS, VSS (M)
- radno odijelo
- rukavice
- rukavice
- zadtitne cipele

- naocale
- maska

Kad radi u zoni ionizirajuceg zracenja:

po potrebi (za elektricare)

Sigurnosni komplet s tri tocke kopcanja

Sastoji se od: pojas B101 sigurnosno uze C358/1 sigurnosnog
uprtaca B 102/S (EN 361358)

bijelo, pamucno
kozne, s pet prstiju EN 420 i EN 388
gumene

visoka cipela sa zastitnom kapicom napravljena od
govede koze, sukladno zahtjevima normi HRN EN SO
20345:2012 1 HRN EN ISO 20344:2012 (prema jedinstvenom
katalogu obuce za zdravstvenu djelatnost)

zaStitne s prozirnim staklom HRN EN 166:2002
po potrebi za jednokratnu upotrebu

upotreba osobne i kolektivne zastitne opreme predvidene za rad u zoni ionizirajuéeg zracenja i TL dozimetar

29. DRVODJELAC
(M) - radno odijelo
- rukavice
- naocale

- pregaca

- pregaca

- opasal

- prsluk

- Stitnik za usi

- §titnik za zastitu zgloba
lijeve 1 desne ruke

plave boje, pamucni

koZne s pet prstiju pojacane na dlanu i prstimaEN 388 1 EN 407
zaStitne s prozirnim staklom 1 boénom zastitom

HRN EN 166:2002

tekstilna

koZna za rad sa staklom

za§titni s uzetom

topli zimski bez rukava

protiv buke (EN 352-1)

koznih Sirina 150 mm,

koza ne smije biti tanja od | mm postavljena §titnom kozom



30. BOJADISAR
(M)

31. VOZAC
(M)

- zaStitne cipele

- naocale

- odijelo ili kombinezon
- naocale

- zaStitne cipele

- rukavice

- filtarska polumaska (respirator)

- zaStitne naocale
- Stitnik

- kapa

- mantil

- rukavice

- rukavice
- zastitne cipele

- kabanica

debljine 0,5 mm ili filcom debljine 1 mm

visoka cipela sa zaStitnom kapicom napravljena od govede koze,
sukladno zahtjevima normi HRN EN ISO 20345:2012 i HRN
EN ISO 20344:2012 (prema jedinstvenom katalogu obuce za
zdravstvenu djelatnost)

zadtitne s prozirnim staklom HRN EN 166:2002

bijeli, pamuéni

zastitne s prozirnim staklom i boénom zastitom

HRN EN 166:2002

visoka cipela sa zaStitnom kapicom napravljena od govede koze,
sukladno zahtjevima normi HRN EN ISO 20345:2012 1 HRN
EN ISO 20344:2012 (prema jedinstvenom katalogu obuce za
zdravstvenu djelatnost)

tehnicke zastitne rukavice otporne prema rastvaracima i kod
rukovanja bojama, Materijal: crveni PVC Podloga: pamuk,
Duzina: 40 cm, EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3 { EN 420 i

EN 388

za zastitu di$nih organa od plinova i para, FFP3, napravljena od
filtrirajuceg materijala (gaze, celuloze ili specijalno slozenih
papira) s ventilima za udah, sluze za jednokratnu uporabu

CE EN 149:2001

EN 166:2002

za oCi i lice od plasti¢nog prozirnog materijala za rad

s nitro lakovim

bijela, pamu¢na

plavi, pamuéni

kozZne s pet prstiju EN 420 1 EN 388

po potrebi (za jednokratnu upotrebu)

niska cipela bez zastitne kapice 1 tabanice napravljena od
govede koZe, crne ili bijele boje sukladno zahtjevima normi
HRN EN ISO 20347:2012 1 HRN EN ISO 20344:2012 (prema
jedinstvenom katalogu obuce za zdravstvenu djelatnost)

ki$na s kapuljacom



32. ZIDAR, KERAMICAR
(M) - radno odijelo
- rukavice
- zatitne cipele

- Cizme

- naocCale

- zaStitna kaciga (po potrebi)

- opasac

- prsluk

- kabanica

- §titnici za koljena

plavi, pamuéni

kozne s pet prstiju EN 420 i EN 388

visoka cipela sa zastitnom kapicom napravljena od govede koze,
sukladno zahtjevima normi HRN EN ISO 20345:2012 i HRN
EN ISO 20344:2012 (prema jedinstvenom katalogu obuce za
zdravstvenu djelatnost)

gumena Cizma napravljena je od vulkanizirane gume, sukladno
zahtjevima normi HRN EN 1SO 20345:2012 1 HRN EN 1SO
20344:2012 (prema jedinstvenom katalogu obuce za
zdravstvenu djelatnost)

zaStitne s prozirnim staklom i bo¢nom zastitom

HRN EN 166:2002

plasti€na u obliku kape max 0,4 kg tezine s podbratkom
podesiva po opsegu glave, Materijal unutarnji: plasti¢na Skoljka
od ABS-a, Ulozak za upijanje znoja EN 397

s prihvatnim uzetom

ceradni postavljen krznom

kiSna

Opis: bijela kapa od PVC-a, 6 metalnih zra¢nica,

unutarnji materijal: 600 denski najlon 1 pjena, absorbacija
udaraca EVA (Ethilene Vinyle Acetate)

Zatezanje: 2 podesive elasti¢ne Velcro trake

Veli€ina: univerzalana

33. TRANSPORTNI RADNIK U SLUZBI ZA TEHNICKE POSLOVE (M)

- mantil 1li radno odijelo

- kapa

- rukavice

- rukavice

- zaStitna kaciga (po potrebi)

plavi, pamuéni

plava, pamucna

kozZne s pet prstiju EN 420 1 EN 388

koZne s pet prstiju pojacane na dlanu i prstimaEN 388 1 EN 407
plasti¢ni u obliku kape max 0,4 kg tezine s podbratkom
Podesiva po opsegu glave

Materijal unutarnji: plasti¢na $koljka od ABS-a

Ulozak za upijanje znoja

EN 397



- zaStitne cipele

- ¢izme

- prsluk

- kabanica
- maska

34. POMOCNA RADNICA/PRALJA U PRAONICI RUBLJA (Z)
- haljina ili bluza i hlace ili suknja
- zadtitne cipele

- pregaca

- maska

- rukavice

- Cepici za zadtitu od buke

35. KROJACICA (Z)
- mantil
- rukavice
- zastitne cipele

niska cipela sa zaStitnom kapicom napravljena od govede koze,
sukladno zahtjevima normi HRN EN ISO 20347:2012 1 HRN
EN ISO 20344:2012 (prema jedinstvenom katalogu obuce za
zdravstvenu djelatnost)

gumene, s poja¢anom kapicom i gumenim rebrastim potplatom
platneni, ceradni, postavljen krznom

ki§na s kapuljaom

po potrebi, za jednokratnu upotrebu

oker zuta, pamu¢na

zenska sandala/natikaca s otvorenom petom napravljena od
govede koze bijele boje sukladno zahtjevima normi

HRN EN ISO 20347:2012 1 HRN EN ISO 20344:2012 (prema
jedinstvenom katalogu obuce za zdravstvenu djelatnost)

PVC (za neéistu zonu)

zastitna za jednokratnu upotrebu za necistu zonu

zaStitne, za jednokratnu upotrebu za necistu zonu

ovisno o razini buke HRN EN 352-7:2004

plavi, pamuéni

zastitne

Zenska sandala/natikaca s otvorenom petom napravljena od
govede koze bijele boje sukladno zahtjevima normi

HRN EN IS0 20347:2012 1 HRN EN ISO 20344:2012 (prema
jedinstvenom katalogu obuce za zdravstvenu djelatnost)



36. TAPETAR (Z)
- mantil
- rukavice
- filtarska polumaska (respirator)

- zatitne naocale
- zaStitne cipele

37. TRANSPORTNI RADNIK U PRAONICI RUBLJA (M)
- mantil ili radno odijelo
- zaStitne cipele

- rukavice
- pregaca
- maska

38. TRANSPORTNI RADNIK U LJEKARNI (M)

- mantil 1li radno odijelo
- zatitne cipele

- za§titne rukavice

plavi, pamuéni

zastitne

za zastitu diSnih organa od plinova i para, FFP3,

napravljena od filtrirajuceg materijala (gaze, celuloze

ili specijalno sloZenih papira) s ventilima za udah

sluze za jednokratnu upcrabu CE EN 149:2001

EN 166:2002

Zenska sandala/natikaca s otvorenom petom napravljena od govede koze
bijele boje sukladno zahtjevima normi

HRN EN ISO 20347:2012 1 HRN EN [SO 20344:2012 (prema
jedinstvenom katalogu obuce za zdravstvenu djelatnost)

plavi, pamuéni

niska cipela bez zastitne kapice 1 tabanice napravljena od govede koze,
crne ili bijele boje sukladno zahtjevima normi HRN EN ISO
20347:2012 1 HRN EN ISO 20344:2012 (prema jedinstvenom katalogu
obuce za zdravstvenu djelatnost)

gumene

PVC

za jednokratnu upotrebu

bijeli sa sivom oznakom na dzepu
niska cipela sa zastitnom kapicom napravljena od govede koze,
sukladno zahtjevima normi HRN EN ISO 20347:2012 1 HRN EN ISO

20344:2012 (prema jedinstvenom katalogu obuce za zdravstvenu
djelatnost)

kozne EN 4201 EN 388



39. RADNICI KOJI PRIPREMAJU LIJEKOVE S CITOTOKSICNIM SUPSTANCIJAMA (CITOSTATICI)

Pored profesionalne uniforme
- mantil
- kapa
- maska
- maska
- maska
- rukavice
- zaStitne naocale
(stitnik za lice)
- gumene rukavice
- navlake za obucu

zaStitni Cetveroslojni s manzetnama za jednokratnu upotrebu
za jednokratnu upotrebu

za jednokratnu upotrebu

petoslojna sa filterom

petoslojna sa vizirom

debljine 300

40. RADNICI KOJI RUKUJU LASEROM (NEIONIZIRAJUCE ZRACENJE)

- zaStitne naocale

41. RADNICI KOJI RUKUJU UV LAMPAMA
- zaStitne naocale

za zaStitu o€iju od laserskog zra¢enja HRN EN 207

HRN EN 166:2002-0sobna zastita o€iju
HRN EN 170:2003-ultraljubicasti filtri

42. RADNICI KOJI RUKUJU KISELINAMA ILI LUZINAMA I DRUGIM KEMIJSKIM STETNIM TVARIMA

- mantil
- kombinezon

- zaStitne rukavice od mehanicke opasnostt,
kemikalija i mikroorganizama
- polumaska 1 filtri

- filtarska polumaska (respirator)

bijeli, pamuéni

otporan na propustanje tekucih kemikalija 1 odbojnost na
tekuc¢inu, HRN EN ISO 6530,

s antistaticnim svojstvom HRN EN 1149-5

CE 0624

maksimalna otpornost na abraziju prema DIN EN 388

za zastitu dinih organa od plinova i para, opis: polumaska za jedan
izmjenjivi filter, materijal: polikropenska guma

tezina: 120 gr.

Svojstva: podesive trake, zraéni ventil, EN 140

za zastitu di$nih organa od plinova i para, FFP3,



- zatitne naocale
- zaStitna navlaka za cipele

napravljena od filtrirajuceg materijala (gaze, celuloze
11 specijalno slozenih papira) s ventilima za udah
sluze za jednokratnu uporabu

CE EN 149:2001

EN 166:2002

HRN ISO 1833:2003; HRN EN ISO 3758:2008;

43. RADNICI KOJI RUKUJU UKAPLJENIM DUSIKOM, ORGANSKIM OTAPALIMA I MEDICINSKIM PLINOVIMA

44. RADNICI KOJI RADE U SALI ZA OBDUKCUJU

(MiZ)

- radno odijelo ili kombinezon

- zaStitne cipele

- rukavice

- naocale

- izolacijski aparat
- zaStitna bunda

- kiSna kabanica

- zaStitna maska

- komplet za jednokratnu upotrebu
- rukavice

- rukavice

- maska

- kapa

- kaljace

- Cizme

sa dugim nogavicama i rukavima koji prekrivaju

rukavice i cipele

niska cipela sa zastitnom kapicom napravljena od govede koze,
sukladno zahtjevima normi HRN EN ISO 20345:2012 1 HRN EN ISO

20344:2012 (prema jedinstvenom katalogu obuce za zdravstvenu
djelatnost)

zaStitne duge, vatirane,

Materijal:thermolite 95%, lycra 5%,

EN 407, EN 511 1 EN 4201 EN 388

zastitne, prozirne, dobro prijanjajuce EN 166:2001

u ekscesnim situacijama

kad se radi na otvorenom

kad se radi na otvorenom (otporna na organska otapala)
EN 140:1998 standard,CE 0099

(bluzat+hlace)

platnene

kirur§ke gumene odgovarajuce veli¢ine

za jednokratnu upotrebu

za jedokratnu upotrebu

gumene

gumena ¢izma napravljena je od vulkanizirane gume, sukladno
zahtjevima normi HRN EN ISO 20345:2012 1 HRN EN ISO



- pregaca
- zaStitne cipele

- polumaska 1 filtri

- filtarska polumaska (respirator)

45. RADNICI KOJI RADE U ZONI IONIZIRAJUCEG ZRACENJA
OSOBNA I KOLEKTIVNA ZASTITNA OPREMA
- termoluminenscentni dozimetar
- olovni Stitnici za djecu (gonade, muski + zenski)
- dje¢je olovne pregace i okovratnici
- drzaci pregaca
- elektroskopski dozimetar

20344:2012 (prema jedinstvenom katalogu obuce za zdravstvenu
djelatnost)

plasti¢na ili od gumiranog platna

zenska/muska sandala/natikaca s otvorenom petom napravljena od
govede koze bijele boje sukladno zahtjevima normi

HRN EN ISO 20345:2012 i HRN EN ISO 20344:2012 (prema
jedinstvenom katalogu obuce za zdravstvenu djelatnost)

za za$titu diSnih organa od plinova i para,

opis: polumaska za jedan izmjenjivi filter

materijal: polikropenska guma

tezina: 120 gr.

Svojstva: podesive trake, zra¢ni ventil

EN 140

za za$titu dinih organa od plinova i para, FFP3,
napravljena od filtrirajuceg materijala (gaze, celuloze
ili specijalno sloZenih papira) s ventilima za udah
sluze za jednokratnu uporabu CE EN 149:2001

po osobi
debljine 0,5 mm ekvivalenta olova)
debljine 0,251 0,5 mm ekvivalenta olova

(penkala dozimetar)



Rendgenski uredaji - radioloski ili intervencijski postupci, simulatori, rendgenski uredaji-terapija

U prostorijama u kojima se nalaze rendgenski uredaji zaStitne olovne pregace za gonade debljine 0,5 mm ekvivalenta

koriste se olova, pregace i okovratnici debljine 0.25 1 0.5 mm ekvivalenta olova,
zaStitne olovne naocale

U prostorijama gdje se upotrebljavaju mobilni

za$titne pregace sa ekvivalentom 0,35 mm olova, zastitni
rendgenski uredaji koriste se

zatitni paravani s minimalnim ekvivalentom 0,4 mm olova

Pri koriStenju mobilnih rendgenskih uredaja za snimanje u
bolesni¢kim sobama, bolesnik na kojem se provodi pretraga
odjeljuje se od ostalih pacijenata zastitnim paravanima s minimalnim ekvivalentom 0,4 mm olova

Na odjelu nuklearne medicine, pri radu s pacijentima

kojima je apliciran radiofarmaceutik koriste se mobilni §titovi s olovom

Za osobe koje nisu izloZeni radnici, a koji tijekom provedbe koriste se zastitne pregace jednakovrijednog zastitnog ucinka
provedbe dijagnostickog pregleda ili postupka uporabom kao 1 olovo debljine od najmanje 0,5 mm, a po potrebi i
rendgenskog uredaja pridrzavaju nepokretne pacijente i zaStitne rukavice, zaStitne okovratnike 1 naocale s olovnim
druge osobe koje ne mogu samostalno ostati u polozaju staklima istog zastitnog ucinka

potrebnom za provodenje tog pregleda ili postupka
U prostoriji gdje se koriste rendgenski uredaji za snimanje zuba koriste se zastitne pregace debljine 0,25 mm ekvivalenta olova

Akceleratori, zatvoreni radioaktivni izvori-brahiterapija Prema vrsti i energiji zralenja, zaStitna sredstva za navedene izvore
zraCenja nisu primjenjiva. Kao zastita se koriste fiksni $titovi ugradeni u
zidove prostorija u kojima se nalaze izvori zracenja

Otvoreni i zatvoreni radioaktivni izvori u nuklearnoj medicini olovne pregace, okovratnici i kompleti sa 0,5 1 0,25 mm ekvivalenta
olova, mobilni §titovi s olovom, naocale s olovnim staklom, Stitnici za
Sprice i boCice od olova 1 volframa, pincete i klijeSta za hvatanje bocica,
zadtitne rukavice s olcvnom gumom te jednokratne lateks rukavice za
zastitu od kontaminacije na hodniku i uz gama kamere olovni paravani



46. ADMINISTRATIVNI RADNIK
(Z i M)

- mantil tamno crvene boje, pamucni

47. ARHIVAR

- mantil

- zaStitne rukavice
- kapa 1 maska

- zaStitne cipele

plavi, pamuéni
gumene

za Jednokratnu upotrebu

niska cipela bez zaStitne kapice 1 tabanice napravljena od govede koze,
crne 1li bijele boje sukladno zahtjevima normi HRN EN ISO
20347:2012 1 HRN EN ISO 20344:2012 (prema jedinstvenom katalogu
obuce za zdravstvenu djelatnost)

- prsluk postavljen krznom, bez rukava

OSOBNA OPREMA KOJOM SE PREMA POTREBI KORISTI POJEDINAC A NABAVLJA SE I RASPOREDUJE PREMA STVARNIM
POTREBAMA ZA SLUCAJ IZVANREDNOG DOGADAJA:

- odijelo za zastitu od visoke temperature

- odijelo za zastitu od Cvrstih, tekucih 1 plinovitih kemikalija
- odijelo za za$titu od kontaminacije

- visoke gumene Cizme s ojatanim potplatom
- penjacko i radno uze

- aparati za zaStitu diSnih organa

- prijenosni eksplozimetar

- osobni dozimetar

- dozimetar za neposredno oditavanje

- radiolo$ki detektor

- kemijski detektor

- plinodetektor

- pH metar



- pribor za dekontaminaciju

- akumulatorska svjetiljka u sigurnosnoj izvedbi

- radni kombinezon

- kuta

- zaStitne kozne rukavice

- zaStitne gumene rukavice

- druga specifi¢na oprema po potrebi

ZASTITNA OPREMA S OZNAKAMA ZA NABAVU

[ Rbr | Naziv

Oznaka za nabavu ]

| 1 Pregada koZna za rad sa staklom

Zastitni opasac s uZetom (oprema za rad na visinama)

Sigurnosni komplet s tri tocke kopcanja, sastoji se od: pojas B101 sigurnosno uze ‘

|
| 2 i C358/1 sigurnosnog uprtaca B 102/S (EN 361358)
3 | Stitnik za ugi protiv buke (EN 352-1) (EN 352-2) |
4| Stitnik za o&i i lice kod od§topavanja kanalizacije (EN 1731) 4
5 Stitnik za lice kod R m————— | ?&g\}alv;; E;ldl%n;) od tvrdog PVC-a sa priteznim zupcCastim podesivim remenom_J
Opis: bijela kapa od PVC-a, 6 metalnih zracnica, unutarnji materijal: 600 denski
6. Stitnici za koljena najlon i pjena, absorbacija udaraca EVA (Ethilene Vinyle Acetate)
Zatezanje: 2 podesive elasti¢ne Velcro trake, Veliina: univerzalana
7| Kosni $titnik za zastitu il Wjeve | desne fulke §irin§ '150 mm, koi_g ne tanja od 1 mm, postavljena §titnom kozom debljine 0,5
mm ili filcom debljine 1 mm
8 Rukavice kozne s pet prstiju EN 4201 EN 388
9 Rukavice kozne s pet prstiju poja¢ane na dlanu i prstima | EN 388 1 EN 407
10 Rukavice kozne s pet prstiju (ili tehni¢ke zastitne rukavice | EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3 i EN 420 i EN 388, Materijal: crveni PVC
| otporne prema rastvara¢ima i kod rukovanja bojama) Podloga: pamuk, Duzina: 40 cm
troslojne rukavice od aramida (320gr/m?) nadlanica i gornja strana manzete od
' - o e A aluminija. PruZaju zastitu od zraéne topline, prskanja topljenog lijeva i kontakta
4 s G, e ol e sa vruc'Jim predrjnetima do 350°C 1 oz kratliotrajriog l}zojntak?a Jsa predmetima

temperature do 500°C, univerzalne velidine (5 prstiju) EN 407, EN 4201 EN 388 |




metalno pletivo od inoxa, otporna na rezanje 1 ubode, svaki ring unutar pletiva je

individualno zavaren,svaka mesarska rukavica ima svoj serijski broj i

5 Iy — 1den.t1ﬁkacusku karticu, mogucnost nosenja na lijevoj 1 dgsqu ruci, mqguénost ‘
zamjene remena za zatezanje napravljenog od potpuno higijenske poliesterske |
‘ gume EN1082 - 1, EN 14328, VELICINE: - S, M, L, XL |
= Rukavi astit ge, vatira 4 " : s . |
13 | quneice zadtitne duge, vatirane 2a rad s wkaplienim | yioerijal: thermolite 9%, lycra 5% EN 407, EN S11 EN 420 i EN 388 |
L |
[ 14 Zastitne elektro-izolacijske rukavice | (2.500 V, klasa 00) EN 60903 1 EN 905 B |
\ ' EN 169, okvir: plastiéni (F) prozradivanje: bo¢no, drzanje: gumena podesiva |
15 Naocale za plinsko zavarivanje traka, okular: @ 50, Oznaka lece: 551, Boja lece: tamna, Boja okvira: crna  EN
7 166 EN 169, EN 175
16 Stakla za zavarivacke naocale Bezbojna stakla @ 50 EN 166, Tamna stakla @ 50 EN 169 B
dobro prijanjajuce (panoramske protiv zamagljivanja, omogucuju nosenje |
1% | Naokale sabtitnes prozivnim staklom i botuor, zstitomn, lforgkcus}qh nao.cale.l.lspod r}ph_), Okvir: meki PVC,.ProzracwanJe: protiv praine,
Cestica 1 kemikalija, Drzanje: gumena podesiva traka, Ekran: bezbojni
polikarbona EN 166, EN 170 t
I i ) S o ) 3 i s
8. | Zastitne naoale za rad sa UV lampama If;li(::l EN 166:2002 - osobna zastita o¢yju, HRN EN 170:2003 - ultraljubicasti
19. | ZasStitne naocale za rad sa laserom HRN EN 207
_ g . Materijal: polipropilen, Podesiva po opsegu glave, Materijal unutarnji: plasti¢na
20 “astitna Lagiga o yhlike lape skoljka od ABS-a, Ulozak za upijanje znoja, max 0,4 kg tezine s podbratkom,
Boja: crvena, EN 397
21 ZaStitna kaciga s elektroizolacijskim svojstvom za | za zaStitu korisnika od mehanickih, toplinskih, elektriénih i drugih opasnosti, koja
3 eletricara ispunjava osnovne 1 dodatne zahtjeve prema normi HRN EN 397:2001
(zadtita od organskih para i kiselih plinova, koristi se kod rada s bojama,
9 | Maska sa respiratorom za rad s nitro lakovima za | kemikalijama, pesticidima, za varilatke radove) FFP3, napravljena od |
- jednokratnu uporabu filtriraju¢eg materijala (gaze, celuloze ili specijalno slozenih papira) s ventilima |
za udah sluze za jednokratnu uporabu CE EN 149:2001
| 23 | Uini Eepiéi za za§titu od buke

| poliuretanski ili silikonski - s vezicom ovisno o razini buke HRN EN 352-7:2004




| obostrano obloZen polivinilom, otporan na propustanje tekucih kemikalija 1

Kombinezon za zastitu od kiselina \ odbojnost na tekucinu, HRN EN ISO 6530, s antistati¢nim svojstvom
| | HRN EN 1149-5 CE 0624 |
\ 25 Abnainijsia skela (osnovna), oznaka za nabavku: 95606-SW 10, s dodacima, skela je za 200 kg po \

m? prema EN 1004




